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I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche Zum Entfernen von alten Anstrichen wie z.B. Kunstharzlacke,
Acryllacke, Dispersionsfarbe, Fassadenfarbe, alte Olanstriche, 2K-
Lacke u. A. von allen I6semittelbestandigen Flachen wie z.B. Holz,
Metall und mineralische Untergriinde.

Lackierte Kunststoffe vor Anwendung auf Losemittelfestigkeit prifen.

Fir innen und auB3en.

Zusammensetzung Calciumcarbonat, Ester, Methylsulfoxid, Keton, Additive.

nach VdL-RLO1 Datenblatt Uiber Inhaltsstoffe auf Anfrage fur alle Angehdrigen des
medizinischen Personals erhaltlich. Verzeichnis der Inhaltsstoffe:
siehe unsere Website.

Eigenschaften Frei von Chlorkohlenwasserstoffen und Methylenchlorid.
Besonders wirksam.

Hohe Standfestigkeit an senkrechten Flachen.

Pastdse Konsistenz - kein Spritzen, kein Tropfen.
Trocken abbirstbar.

Farbton Weil3 - graulich.

GebindegréfRen 500ml, 1 1.

Il. Technische Daten

Lieferform Pastos.

Dichte/20°C Ca. 1,8 g/cms.

Flammpunkt Ca. 32°C.

Loslichkeit in Wasser Nicht mischbar.

Verarbeitungstemperatur Ab +10°C, ideal sind 15-21°C.

Trockenzeit Ca. 6 Std. je nach Temperatur und Auftragsstéarke.
Verbrauch 500 ml sind ausreichend fir ca. 0,5 m2.

1 list ausreichend firr ca. 1 m2.

lll. Arbeitsanleitung

Werkzeuge Pinsel oder Spachtel, Messingburste, Birste, Schwamm.
Untergriinde Holz, Metall und mineralische Untergriinde.
Vorarbeiten Angrenzende Flachen (Wande, FuBbdden, Mdbel etc.) gut abdecken.

Transportable Gegenstande im Freien abbeizen.

Verdiinnen Molto Lack Ab Abbeizer ist gebrauchsfertig und wird im
Originalzustand verarbeitet.
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Anwendung

Die Weiterbehandlung wie Schleifen, Abbrennen etc. von
Farbschichten kann gefahrlichen Staub und/oder Rauch entwickeln.
Nass-Schleifen/Planschleifen sollte nach Méglichkeit angewandt
werden. Arbeiten nur in gut belifteten Bereichen durchfiihren.
Angemessene (Atem-)Schutzausristung anlegen, falls erforderlich.

Abbeizprobe:

Bevor der Abbeizer auf das gesamte Werkstiick auftragen wird, an
einer unauffalligen Stelle testen, wie schnell der Abbeizer das
gewiinschte Abbeizergebnis hervorbringt und wie er auf den
Untergrund einwirkt.

Je nach Art, Schichtdicke und Alter des abzubeizenden Lackes, kann
die Einwirkzeit sehr stark variieren (in der Regel reichen ca. 4 Std.
aus).

Das zu schnelle Austrocknen der aufgetragenen Abbeizer-Schicht
muss wahrend des Abbeizprozesses vermieden werden, da
Abbeizer nur im feuchten Zustand wirken. Bei starker
Sonneneinstrahlung oder in warmen Raumen das abzubeizende
Objekt mit Folie abdecken, um vorzeitiges Trocknen zu vermeiden.
Erst nach dem Abbeizprozess kann man das Gemisch
Lack/Abbeizer eintrocknen lassen, um es anschlieRend trocken
abzubursten.

Anwendung:
Molto Lack Ab gut umrihren.

Den Abbeizer mit einem Pinsel oder einem Spachtel in einer
gleichmaRigen zusammenhangenden Schichtdicke von mindestens 1
mm auftragen. Gut in Fugen oder Vertiefungen eindriicken,
Fehlstellen bzw. Luftblasen vermeiden.

Nach entsprechender Einwirkzeit kann man die Schicht zusammen
mit den abgebeizten Farbschichten eintrocknen lassen. Die
Trockenzeit betragt — inkl. der Einwirkzeit — ca. 6 Std. Es entsteht eine
Kruste, die mit einer Messingbiirste entfernt werden kann.

Achtung: Keine Stahlbirsten verwenden, diese hinterlassen kleine
Eisenpartikel, die bei einer neuen Lackierung leicht rosten kénnen.

Alternativ kann das Produkt auch wie bei herkémmlichen Abbeizern
im nassen Zustand entfernt werden, sofern die Abbeizwirkung schon
ausreichend eingetreten ist.

Auch ein langeres Verbleiben des getrockneten Abbeizers auf der
Flache ist moglich. Evtl. muss die Flache dann noch einmal mit Molto
Lack-Ab eingestrichen werden, sofern Molto Lack-Ab ausgehartet ist
und sich nicht mehr leicht abbursten l&sst.

Nachbehandlung

Die abgebeizte Flache griindlich mit Wasser, Biirste und Schwamm
abwaschen. AnschlieRend die gesamte Flache nochmals mit Wasser
nachwaschen, damit jegliche Abbeizer-Reste entfernt wurden.

Holz vor erneuter Beschichtung mehrere Tage gut trocknen lassen
und die durch den Wasserkontakt aufgestellten Holzfasern
glattschleifen.

Reinigung der Werkzeuge

Eingetrocknete Produkt-/Lackreste von den Werkzeugen entfernen.
Die Werkzeuge anschlieBend mit Wasser und Seife reinigen.
Reinigungsreste ordnungsgemaf entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung

Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung sind dem
aktuellen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Kennzeichnung ist
ebenfalls auf dem Produkt-Etikett angegeben und die Hinweise dort
sind zu beachten.
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Européischer VOC-Gehalt Entfallt.

Produktcode M-AB 20.

Lagerung und Entsorgung Produkt nur im dichtverschlossenen Originalgebinde, frostfrei und
nicht tiber +30°C lagern.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten
bei einer Sammelstelle fur Altfarben abgeben.

Reste von Farben und Lacken niemals in die Kanalisation oder
Gewasser gelangen lassen. Eingetrocknete Pinsel und Rollen tber
Restmull entsorgen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie
stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren iber deren
Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen
und verwendeten Materialien kdnnen wir naturgemaf nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfallen empfehlen wir
daher, Vorversuche durchzufiihren oder Akzo Nobel Deco GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften
und Eignungen der Produkte fir einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdricklich schriftlich zugesichert
haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem
Fall unverbindlich. Im Ubrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt friihere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH

o Cooneum 2 MOLTO-FACHBERATUNG
6ln )

T +49 (0) 221 40067903 Tel.: +489 22140067903
E molto.de@akzonobel.com Fax: +4922140067913

www.molto.de

Akzo Nobel Coatings GmbH
Aubergstralie 7

A-5161 Elixhausen

T +43 (0) 810 500 129

E molto.at@akzonobel.com
www.molto.at

Akzo Nobel Coatings AG
Industriestralle 17a
CH-6203 Sempach Station
T +41 (0) 41 4696700

E chretail@akzonobel.com




